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摘要：目的目的 避免出现整体厨柜门板不能完全打开，使用不方便等缺陷。方法方法 分析了影响整体厨柜

门板结构形式选择及规格尺寸设计的厨房现场环境因素，必要时可以通过加装封板来进行调节，或者

选用内凹式拉手，并保持厨柜布局与障碍物之间要留有大于门板尺寸的最小距离，同时转角吊柜避免

设计上翻门结构形式。结论结论 整体厨柜设计过程中要根据厨柜周边空间大小、厨房门套、墙体倾斜与

否、烟机位置、拉手形式等因素，合理进行门板结构设计，以便门板能够顺利开合，方便使用。
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Influence Factors of Door Structure Design for Integrated Kitchen Cabinet
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ABSTRACT：Objective To avoid the door cannot completely open and inconvenient using. Methods It analyzed the

factors of kitchen conditions which affected the structure selection and the size design of the door for integrated kitchen

cabinet.When necessary，the adjustment board can be installed，or select the concave handles，and keep the minimum

distance between the kitchen layout and obstacles which is larger than the door size，meanwhile the door of corner

wall-cabinet avoid the form of turn-on structure. Conclusion The door structure design of integrated kitchen cabinet must

consider the factors such as the kitchen cabinets surrounding space，door sheeting，tilt wall，hood position，handles form，so

that the door can open smoothly and easy to use.
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整体厨柜是以厨房家具为核心，将家具及设备融

为一体，经过量身定做的厨房设施。整体厨柜大都采

用分体构成的结构形式，即整体厨柜由台面、柜体、门

板三大部分构成[1]。整体厨柜门板与柜体的连接结构

及开闭方式有：平开门、折叠门、大巴门、拉门、卷帘

门、推拉门（又称趟门）、隐藏门、翻门（又分为上翻门

和下翻门）等形式。按照这些结构形式的门板与柜体

之间的位置关系又可归纳为外盖门和内藏门两大类

别，其中平开门、翻门、折叠门、大巴门、拉门属于外盖

门；而卷门、推拉门、隐藏门则属于内藏门[2]。在选择

整体厨柜门板结构形式时，一方面要考虑功能需要，

另外还要考虑厨房现场环境的限制、柜体周边的空间
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大小及拉手形式等附属配件的影响，否则可能会出现

门板不能顺畅开合，使用不便等缺陷[3]。这里将从厨

房门套、倾斜墙体、烟机位置、转角位置等方面分析这

些因素对厨柜门板开合的影响，并找到解决方法，指

出设计要点。

1 厨房门套对厨柜门板开合的影响

为了充分利用厨房空间，整体厨柜的布局经常靠

墙布置，如果上翻门吊柜紧靠墙边，一定要考虑门套

等墙面障碍物的外凸，避免门板开合时碰撞门套而影

响正常使用[4]，见图1。针对这种情况，厨柜布局设计

时对有门套的地方要测量好门套的厚度，在靠墙边或

门套的柜侧边要设计封板来进行调整或者预留一定

的缝隙。上翻门吊柜靠墙时，不仅侧边要加封板，而

且顶底板要往墙边外延和封板宽度相等[5]。

对于地柜紧靠装有门套的墙面时，要测量门套与

柜子间的距离。如距离小于500 mm时，不能设计有

抽屉或拉篮，否则会导致不能完全开启，见图2。通常

情况下，可在柜体端头靠近墙体部位设计封板作为调

节。对于平开门柜体靠墙时，也应在靠墙侧加装封

板，避免因墙面不垂直导致开门时擦墙。如果是灶台

柜与水槽柜靠近墙面时还要考虑操作时人体动作范

围[6]，避免手臂碰墙，此时也可用封板调节与侧墙的距

离，见图3。

2 倾斜墙体对门板开合的影响

由于建筑施工或室内装饰工程的缺陷，经常会出

现厨房墙面不平直甚至有一定角度的倾斜，此时对于

厨柜的布局安排一方面要考虑充分利用空间，另一方

面还要考虑倾斜墙体对柜门开合的影响[7]。针对这种

情况，一些装有拉蓝、米箱等配件的柜体应避免靠墙

安装，原因是其门板的开启必须大于90°才能顺利拉

出，见图4。或者牺牲一部分空间，在靠墙侧加装封板

确保门板的顺利开合。柜体靠近倾斜墙体安装时，在

加装封板调节时除了考虑倾斜度以外还需考虑门板

上安装拉手的式样，如一些外凸量比较大的拉手可能

会因碰撞墙壁而影响门板的正常开合，见图5。

3 烟机位置对吊柜门板的影响

在进行吊柜布局设计时还要考虑与烟机之间的位

置关系，如图6所示紧靠转角吊柜处有烟机，导致吊柜

的门板无法正常开启，因此，上翻门吊柜应避免设计在

转角处，以防门板无法开启，或者设计时要确保转角吊

柜与障碍物之间要留有大于门板尺寸的最少距离。

图1 吊柜上翻门门板碰撞门套

Fig.1 The turn-on door of wall-cabinet cannot be opened normally

because the obstructing of sheeting

图2 门套影响到柜内抽

屉的开合

Fig.2 The door sheeting

affects the opening of the

drawer in cabinet

图3 柜体靠墙侧边用

封板调节

Fig.3 Using closure plate to

adjust the side of cabinet

close to the wall

图 4 倾斜墙体影响柜内

拉出式配件的开合

Fig.4 The tilt wall affects

the opening of the pull-out

fitting in cabinet

图5 柜体靠墙侧封板尺寸

应考虑拉手

Fig.5 Handles should be co-

nsidered when defining the

size of side closure plate

close to the wall
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烟机旁（左右）布置有开门的吊柜，且开门角度大

于90°时，长期使用会将门板磕坏。同时，在烟机两

旁的门板长时间受温度湿度的严峻考验，劣质门板也

会出现质量问题[8]。由于烟机深度大于吊柜深度尺

寸，如果吊柜距离烟机过近就会造成吊柜柜门无法打

开。为此，应将吊柜布局与烟机保留适当的距离。

从门板结构设计的角度考虑，吊柜一般不做到

顶，原因在于：首先吊柜门板过高会造成操作不便；第

二吊柜的门板开合时容易蹭到天花板；第三如果厨房

窄小，门板开合时会碰撞顶灯。

为此，可在吊柜的顶部加顶线，既美观还避免与

天花板的摩擦及与灯具的碰撞。如果吊柜上方有管

道或横梁的话，可以在顶部立面加顶封板。同时，还

应尽量将吊柜门板设计在客户触手可及的高度，避免

客户踩着梯子使用厨柜[9]。另外，设计靠窗吊柜时，要

考虑窗户开启的方向，否则会出现吊柜安装后，窗户

无法打开的尴尬局面。

4 转角位的门板设计要点

对于L型布局或U型布局的厨柜转角处的设计，

要留有足够的封板，以利于两边柜门的开启。预留足

够的封板，在安装时就有足够的调整余地，可避免出

现柜子装不进的情况。当然封板也不宜过大，这样会

影响美观，封板尺寸一般在30~150 mm。转角处可设

置单封板或双封板，根据柜体功能及拉手样式等具体

情况进行选择。

转角处应尽量不设计上翻门柜、拉篮柜、抽屉柜、

消毒柜和微波炉柜，如需设置抽拉门板，同样需要在

同侧加装饰门板（即采用双封板）进行调整。转角处

门板还要考虑拉出时应避让另一侧面门板上的拉手，

如果是凸出式拉手，常会因拉手过高而碰门，致使抽

屉或拉篮打不开或柜门只能部分打开，妨碍正常使

用，见图7。设计地柜转角处门板时，一定要根据拉手

的尺寸留足转角封板位置；同时拉手横装时也容易导

致转角处门板碰撞，因此当拉手较长时，转角处柜门

拉手应尽量竖装，或者在设置一定规格封板的同时将

柜门改为另一侧打开[10]。

对于柜内装有拉出式配件的靠墙柜体，在墙体平

直的情况下，柜门上的凸出式拉手也会影响门板的完

全开启，进而影响柜内配件的拉出，见图8。对此同样

需要设置靠墙封板来调节，或者选用内凹式拉手。

5 结语

由以上分析可知，在整体厨柜的设计过程中，要

确保门板能够顺利开合并方便使用，需要考虑厨柜周

边的空间大小、厨房门套的位置、墙体倾斜与否、烟机

位置、柜门拉手形式等因素，合理进行门板的结构设

计。整体厨柜作为定制工程产品，其质量的优劣受很

多因素的影响，其中门板结构设计的合理与否直接影

响客户使用的方便性，因此必须加以重视，从细节做

（下转第 49页）

图6 转角处上翻门吊柜与烟机距离太小

Fig.6 The distance of turn-on door of wall-cabinet in the corner

and hood is too small to cause the door cannot be opened normally

图7 转角处拉手碰门导致门板不能正常开启

Fig.7 Handles in the corner make the door cannot be opened

normally

图8 靠墙拉篮柜因拉手碰撞墙体导致拉篮不能完全拉出

Fig.8 The basket cannot be pull out completely because the handle

colliding the wall
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起，确保产品最终质量满足客户使用要求。随着整体

厨柜产品设计呈现多元化趋势，新的高科技五金不断

得以应用，阻尼静音技术将推广到抽屉之外的五金中

去，例如门铰、上翻门五金等。无拉手、压迫弹开式的

柜门及抽屉也将得到广泛应用，厨柜五金将更趋向于

智能化，很多是电动感应式的，无论柜门及抽屉轻重

宽窄，只需轻轻碰触，就可以实现自动开启。当然这

些技术在厨柜上成功应用的前提是合理的门板结构

设计。在厨柜门板设计时，会遇到各种约束情况，要

根据具体情况进行方案调整，以避免厨柜安装后无法

正常使用的现象出现。
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