
第 39 卷  第 2 期 包 装 工 程  

2018 年 1 月 PACKAGING ENGINEERING 189 

                            

收稿日期：2017-10-03 

作者简介：柳献忠（1968—），男，安徽人，博士，江西财经大学副教授，主要研究方向为西方古典家具风格与装饰、家

具雕刻与装饰纹样、家具工艺结构设计。 

现代美式家具陈列柜的结构设计 

柳献忠 
（江西财经大学，南昌 330013） 

摘要：目的 分析现代美式柜类家具常见结构特征，并归纳设计原则。方法 以陈列柜设计为实例，分块

解析各部分结构，对适应现代生产技术的结构细节加以阐述，探索柜类家具通用设计步骤和设计要点。

结论 柜类家具设计时应以安全性和稳定性为前提，结构设计应积极采用现代结构方法，外观设计应符

合设计美学，整体设计应注重平衡、对称及比例和谐。 
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Structure Innovation Design of Cabinet for Modern American Style Furniture 
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(University of Jiangxi Finance & Economics, Nanchang330013, China) 

ABSTRACT: Common structure of Modern American style cabinet is analyzed, the design principle is also achieved. 

Taking the display cabinet design as an example, structure mode of every parts is anatomized, the detailed structure 

adapted for advanced produce technology is elaborated, the general design procedure and key point for cabinet furniture is 

explored. Precondition of cabinet furniture design is safety and stability, structure design should use modern technique, 

appearance design conform to design aesthetics, and emphasized on balance, symmetry and proportion of the whole. 
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现 代 美 式 家 具 是 现 代 美 国 古 典 风 格 家 具 的 简

称，指美国本土吸收消化 1880 年以前欧洲各种古典

风格家具特点并改良后形成的造型风格，是在美国

传统家具造型的基础上，采用现代生产方式生产的

符合美国家具市场需求的家具产品，包括在美国本

土 以 及 世 界 其 它 国 家 和 地 区 的 家 具 企 业 生 产 的 家

具。现代美式家具植根于欧洲文化，摒弃巴洛克和

洛可可风格所追求的新奇和浮华，建立在对古典的

新的认识基础上，强调简洁、明晰的线条和优雅、

得体有度的装饰，其基础是欧洲文艺复兴后期各国

移民所带来的生活方式[1]。 

近年来，美式家具以其独特的造型、装饰、材料

和细节处理，在国内受到消费者的青睐，国内很多家

具生产企业敏锐地捕捉到市场的新动向，纷纷进军这

一领域[2]。柜类家具在美式风格家具中不可缺少，如

橱柜、衣柜、陈列柜（或瓷器柜）和书柜等。美式家

具在设计上遵循古典设计法则，侧重比例协调、对称

平衡，制作中以工匠精神贯穿其中，工艺上注重实用

性、品质感和细节。本文选取现代美式风格陈列柜为

例，详细分析其结构设计特点。 

1  整体结构与零部件分析 

1.1  柜类产品常见分类及尺寸 

美式柜类家具根据使用功能划分有餐具柜、陈列

柜、橱柜、衣柜、书柜等，其常见尺寸见表 1。 
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表 1  现代美式家具柜类产品常见分类及尺寸 
Tab.1 Common classification and size of modern Ameri-

can furniture cabinet  

名称 高度/英寸 深度/英寸 长度或宽度/英寸

餐具柜 30 16~24 48~72 

陈列柜 54~60 12~22 可选 

橱柜 32~36 12或24 可选 

抽屉衣柜 32~54 24 可选 

书柜 32~82 14~18 可选 

1.2  零部件名称 

陈列柜也称瓷器柜或装饰柜，由上下两个部分组

成；一般下部为柜门和抽屉结构，上部为玻璃门或敞

开式结构，通常置于客厅摆放瓷器、酒类等装饰品。

各部件名称见图 1。 

1.3  整体结构分析 

陈列柜在美式家具中属于高柜，通常设计为固装

结构，不可拆卸[3]。整体结构划分为：上柜体和下柜

体，其中高于 1.2 m 的柜体通常分为上柜体和下柜体，

下柜体一般不超过 1 m，上柜体一般不大于 1.2 m，

装配时由固定销装配成整体。值得注意的是，美式柜

类家具设计时采用平衡、对称和比例协调的设计原

则，侧重整体与部分、部分与部分的均衡与对称，构

图上达到视觉的舒适平衡效果[4]。设计注重整体比例

关系，先总后分，逐一推算细部尺寸，立面构图接近

于 2:3，内部平面分割遵循成比例原则，整体构图上

表现出古典美学的几何学设计构图。部件内的零件与

零件接合方式遵循传统理念和经验积累，依据现代加

工工艺采用简化结构，实现经济性目的，见图 2 所示。 

 

图 1  现代美式家具陈列柜产品零部件示意 
Fig.1 Components and parts general view of modern Ameri-

can furniture cabinet 

 

图 2  现代美式风格陈列柜正立面和侧立面设计示意 
Fig.2 Front view and left view design drawing of modern American furniture cabinet 

 

2  上柜体设计 

上柜体包括顶框、侧框、前框、底框、玻璃门、

背板、隔板、酒瓶架，见图 3。 

2.1  框架设计 

前框指柜类前面的框架，其功能是构成柜体，支

撑抽屉、柜门、连接旁板和安装其它部件，结构为圆

棒榫+胶接合+斜锁木螺丝紧固。 
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图 3  现代美式风格陈列柜上柜体和结构分解示意 
Fig.3 Upper cabinet and structure decompose diagrammatic 

sketch of modern American furniture cabinet 

后框指柜类后面的框架，其功能是构成柜体，支

撑抽屉、连接旁板、背板和安装其它部件，结构为圆

棒榫+胶结合+斜锁木螺丝，框架角部接合处一般常用

三角木+胶+直钉固定。 

层框指柜类骨架，其功能是构成柜体定位主体，

可分为面框、底框和中层框，同一柜体不同部位的层

框钻孔铣型时一般采用统一基准面和相同模板，结构

为圆棒榫+胶结合+斜锁木螺丝，框架角部接合处一般

常加三角木+胶+直钉固定。 

底框指柜类底面的框架，一般为层框和带脚的底

框，结构为圆棒榫+胶结合+斜锁木螺丝，框架角部接

合处一般常加三角木+胶+直钉固定[5—6]。 

由上述接合方式可知：（1）美式家具框架类部件胶

粘剂非常重要，（2）三角木+胶+木螺丝或直钉紧固方

式用途广泛，（3）固定块起到紧固和增加框架刚性作用。 

2.2  玻璃门设计 

玻璃门的侧框/门框与玻璃间距一般为：左右、

上下单边间距各 1.5 mm；玻璃拉槽为 12 mm×5 mm，

安装后需加玻璃扣紧固，见图 4。 

 

图 4  现代美式风格陈列柜玻璃门结构图 
Fig.4 Glass door structure drawing of modern American fur-

niture cabinet 

玻璃扣有 3 mm 和 5 mm 两种规格，颜色多为透

明色，安装数量根据需要定（3 mm 玻璃用 5 mm 玻

璃扣，5 mm 玻璃用 3 mm 玻璃扣），见图 5。 

 
图 5  玻璃扣安装示意 

Fig.5 Glass door button assembly diagrammatic sketch 

3  下柜体设计 

下柜体包括顶框、底框、侧框、抽屉、门和背板

6 个部分，框架设计与上柜体的工艺结构一致，见图 6。 

3.1  框式门结构设计 

框式门一般是边框采用实木材料，边框料接合采

用圆棒榫接合方式，组装时需要加组装胶，直钉紧固；

边框料加工一般是先打眼后铣型，再组装、精截和表

面砂光。柜门边框架接合采用圆棒榫头结构，孔距为

32 mm 系列[7]。 

门芯板采用中密度纤维板或实木，可以预贴面或

铣型后贴面；一般实木门芯板组装时不加胶，中密度

纤维板门芯板需要加胶[8]，常见结构见图 7。 

为了保持柜门紧闭时的张紧状态，柜门均需加门

吸，根据柜门长度决定安装数量；一般 900 mm 以下

安装 1 个，900 mm 以上安装 2 个，见图 8。 
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图 6  现代美式风格陈列柜下柜体和结构分解示意 

Fig.6 Lower part and structure decompose diagram of modern 

American furniture cabinet 

 

图 7  现代美式风格陈列柜柜门结构 

Fig.7 Door structure drawing of modern American furniture 

cabinet 

 

图 8  门吸安装示意 
Fig.8 Door hardware assembly diagrammatic sketch 

3.2  抽屉设计 

抽屉由屉面板、侧板、后板、底板和连接木组成，

通过导轨与前后框或旁板、隔板及底板连接；屉面板、

侧板、后板以榫槽结构连接成框，或者采用连接件结

合结构[6]。 

屉面板有两种形式，一种是先制作好抽屉内框再

贴抽屉板，另一种是屉面板和侧板直接接合，两种形

式均有采用，常用结构设计见图 9。 

 

图 9  常见抽屉结构设计示意 
Fig.9 Drawer structure design diagrammatic sketch 

屉侧板采用实木和多层板，目前生产中高档产品

采用实木，中低档产品采用多层板，常用 12 mm 顺

纹胶合板。 
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为了采购和加工便利，屉后板常和侧板厚度一

致，特别是外贴装饰屉面板类型的抽屉，内抽屉框边

均采用相同厚度，可以实现最佳工艺性和经济性。 

抽屉滑轨有木滑轨、铁滑轨或称钢制滚珠滑轨和

L 型托底滑轨。一般高档产品为了保持其原始风格采

用木制滑轨，抽屉边框全部采用实木；普通产品则采

用钢制滑轨，又可以分为二节和三节，形式较多。 

抽屉底板一般采用 3 mm 胶合板，如需要贴绒布

的可以采用 MDF 板；底板和边框接合常用的方式是

拉槽插入，拉槽规格一般是槽宽 3.5 mm、槽深 4 mm；

屉面直接和侧板接合，则槽宽和深均为 4 mm；如果

采用贴绒布或薄木，则槽宽 4.5 mm、槽深 4 mm。设

计时另外需要注意的是为防止底板下陷，四角均需加

三角木固定，使其成为一个刚性整体；抽屉过宽时，

则需要中间加支撑木分割，加 8 块三角木固定[9]，见

图 10。 

 
图 10  常见抽屉底板固定示意 

Fig.10 Drawer bottom design diagrammatic sketch 

3.3  柜脚设计 

柜脚采用直脚式，一般由柜体侧框边柱直通落

地，底框下部加工造型，前立水铣型或贴装饰花饰，

常用于柜体积较大的产品，见图 11。 

装脚式柜脚安装时，采用内外牙螺母预埋接合，

常用于柜体积较小的产品，见图 12。 

 
图 11  直脚式柜脚示意 

Fig.11 Vertical cabinet foot design diagrammatic sketch 

 
图 12  装脚式柜脚示意 

Fig.12 Assembly cabinet foot design diagrammatic sketch 

4  装饰设计 

装饰设计包括顶饰设计、线型设计、装饰花设计、

脚型设计、五金件设计。 

4.1  顶饰设计 

顶帽又称顶饰，指家具顶部或框架上端的水平装

饰零部件，是家具造型中的重要装饰要素。美式家具

柜类产品区别于其它风格产品的一个显著特征是装

饰，顶帽是其中一项重要的装饰部件，基础原型来自

于欧洲建筑装饰。常见顶饰见图 13 [1]。 

 
                      凸圆形                        凹圆形                          牙边形 

 
                     鹅颈顶形                       三角楣形                       缺三角楣形 

                              
                   鹅颈覆盖顶形                       旗杆                           三拱顶形 

                                                                
                    奖杯装饰顶尖               绶带火炬奖杯顶尖                   大力士奖杯顶尖 

图 13  常见装饰顶部样式 
Fig.13 Top decoration pattern 
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4.2  线型设计 

线型设计指将家具的面板、顶板、旁板等部件的

可见边缘部分设计为型面，以丰富家具的外观形象。

目前，线型设计多考虑材料和刀具，较为固定。常见

线型见图 14 [1]。 

4.3  装饰花设计 

装饰花是美式家具美化装饰的重要方法，一般见

于柜体侧柱和柜底脚框前立水。随着技术和材料的不

断进步，现代化生产中，雕刻类装饰花已经实现专业

化和规模化生产，常见装饰图案见图 15[1]。 

4.4  脚型设计 

现代美式家具脚型吸收各国的风格并加以改进，

常见设计见图 16。 

4.5  五金件设计 

美式家具中五金件别具一格，能够形成独特的装

饰效果，见图 17。 

 
     深凹圆            凹圆           空心圆 

 
  圆弧形凸内卷形      凸反曲线         凹反曲线 

 
    镶珠边花形       反向葱形卷       正向葱形卷   

 
     方结纹           连环纹线           绳纹 

图 14  常见装饰线型 
Fig.14 Decoration lines pattern 

    

茛苕叶饰 悬垂花饰 垂花饰 金银花 

  
叶展形 悬花形 垂花形 吊花形 

 
叶瓣形 浮叶形 波形扇贝形 叶簇花形 

    
悬垂花饰 1 悬垂花饰 2 悬垂花饰 3 悬垂花饰 4 

图 15  常见装饰花 
Fig.15 Decoration flower pattern 
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安娜女王式脚型 1 爪抓球形脚型 1 公羊头状脚型 希腊式脚型 柱式脚型 喇叭形脚型 

   
倒锥形脚型 芦苇状沟槽脚型 安娜女王式脚型 2 爪抓球形脚型 2 三弯脚型 乡村式脚型 

图 16  脚型 
Fig.16 Types of foot and posts 

   
玫瑰花纺锤形 橡子式垂形 天鹅颈形 双环形 椭圆形 

  
模压花形 八边形 椭圆形 椭圆嵌花形 圆形 

  

玫瑰花曲颈形 双环曲颈形 花饰悬叶形 卷草饰 玫瑰花形底座 

  
后垂盖 蝶形 L-H 形 别针形 

  
靶形 圆头靶形 L 形 H 形 

  

钢琴形 鼠尾形 马蹄架吊带形 柱门形 

 

牌形 牌桌形 搭扣形 皮带形 

图 17  五金件装饰 
Fig.17 Types of hardware and fittings
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5  结语 

柜类产品因其品种、用途的原因很难做到规格尺

寸的统一，是现代美式家具中最复杂的一类，设计时

应遵守以下指导思想。 

（1）设计注重整体比例关系，先总后分，由外

向内逐一推算细部尺寸，最后统一调整。设计时先确

定大致外形尺寸和比例，一般常取长边和短边的比例

为 1:0.618, 5:8, 1:3, 2:3[10]。 

（2）为了适应现代生产需要，在满足安全和稳

定的条件下，积极采用简化结构和新结构，非承重载

荷部位采用圆棒榫接合方式，可加固定块紧固，结构

方式可以实现标准化。根据客户要求，尊重传统方式

和习惯，柜体通常设计为整体或分体式样，框架角部

结构设计应合理采用三角木或连接木等固定块+胶+

钉紧固，增强框架的刚性强度。 

（3）设计时尽量将装饰部件、复杂雕刻件、车

削部件、脚型等从主体分离，简化接合方式，推荐采

用标准化部件和接合方式，为专业化、规模化生产以

及外包业务留下空间。 

（4）注意国内标准与国外差别，国内标准往往

限定外形尺寸，而美国标准仅强调安全性和稳定性，

指导思想不同。家具是特殊的工业产品，设计中不可

刻舟求剑，应当灵活应用，产品结构设计应满足批量

生产的基础要求。 
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